
Montagehinweise

Luft-Abgassysteme: Schachtübergang für  
Installationsschächte mit Rohr flexibel
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Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

	 Allgemeine Hinweise

Diese Montagehinweise behandeln nur die nachfol-
genden Artikel. Beachten Sie unbedingt weitere Bauvor-
schriften, Normen und Regelwerke wie DIN 18160.1, 
DIN 18160-5, EN 13384-1, 13384-2, TRGI, Landesbau-
ordnungen (LBO) und die Feuerungsverordnungen der 
Länder (FeuVO) sowie die Installationshinweise für die 
Heizgeräte.

Diese Baumaßnahme ist vor Baubeginn mit 
dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfeger
meister(in) abzustimmen. 

Die Montage obliegt dem Fachhandwerk.
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	 Systemsicherheit

ATEC-Abgassysteme sind ausschließlich für den An-
schluss von Brennwert-Geräten, BHKW´s, Wärmepum-
pen oder Dunkelstrahler, befeuert mit Gas oder Öl für 
die Installationsarten B, C4 und C6, sowie deren bestim-
mungsgemäßen Verwendungen, vorgesehen. 

	 Typische Anwendungen

Im Gebäudebestand können alte Schornsteine sanie-
rungs- und reparaturbedürftig sein. Handelt es sich 
hierbei um Schornsteine in Gebäuden der Klasse 1 und 
2 mit nur einer Nutzungseinheit, dürfen teilabgetragene 
Schornsteinabschnitte auch durch Luft-Abgassysteme 
ersetzt werden. 
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PolyTop-Flexrohr mit 
dem Rohrstutzen Ober-
kante Schacht bündig 
einkürzen. 

Kaminabschluss und 
Flexrohraufhängung 
mit 4 St. Nageldübel 
befestigen (z. B. Nagel-
dübel N6).

Sauberkeits- 
Mörtelschicht 

weiter mit konzentrischen 
Bauteilen

DN A

80 57 mm

100 95 mm

Glatter Rohrstutzen 
darf nicht < 50 mm 
gekürzt werden!  

Flexrohraufhängung Flexrohr-Kupplung Kaminabschluss

Reparaturbedürftiger 
Schornsteinabschnitt  

Abgetragener 
Schacht kann durch 
PolyClassic oder Iron-
Poly ersetzt werden.  

Kaminabschluss 

Bauteile für Schachtübergänge mit flexiblen 
Abgas-Leitungen

	 Flexrohr anpassen

	 Flexrohr-Kupplung vorbereiten

	 Schachtübergang fertigstellen
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Obere Fixschelle u. Flexrohrhülse 
demontieren und zur Befesti-
gung des Flexrohres an der 
Schachteinführung benutzen. 

Es wird bei dieser Anwendung kein 
Montage-Set benötigt! 

Flexrohraufhängung, wie abge-
bildet, an der Flexrohrkupplung 
festschrauben.
Die Schelle muss nach unten 
zeigen!  
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