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Datenblatt

Danfoss Ally™
Raumsensor

Anwendung

Der Danfoss Ally™ Raumsensor ist ein elektroni-
scher Fühler zur Messung von Raumtemperatur 
und -Luftfeuchtigkeit.

Der Raumsensor ist Teil des Danfoss Ally™ Systems, 
und wird für die drahtlose Vernetzung und Steue-
rung von Heizungsanlagen in Wohngebäuden 
und kleinen Büros als Fernfühler eingesetzt.

Der Danfoss Ally™ Raumsensor verfügt über einen 
eingebauten Temperatur- und Feuchtigkeits-
sensor, der die Umgebungstemperatur und Luft-

feuchtigkeit misst. Er ermöglicht es, den Raum-
komfort zu erhöhen und regelt die Temperatur in 
dem Raum, in dem er installiert ist.

Der Danfoss Ally™ Raumsensor ist ein Zigbee zerti-
fiziertes Produkt, das mit dem Danfoss Ally™ Gate-
way und mit zertifizierten Systemen von Drittan-
bietern, die die Zigbee-Technologie verwenden, 
kompatibel ist. Es ist ein batteriebetriebenes Gerät, 
kompakt, einfach zu installieren. Ideal einzusetzen 
als Fernfühler, in Verbindung mit den Ally™ Heiz-
körperthermostaten bei verdeckten Heizkörpern.

Produkt Sprachen Code-Nr.

Danfoss Ally™ Raumsensor EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, UA, SE, RU 014G2480
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Spezifikationen
Thermostattyp. Raumsensor

Empfohlene Nutzung Wohn- und leichte Geschäftsgebäude

Anzeige LED-Anzeige

Energieversorgung CR2450-Batterie

Trasmentfrequenz 2,4 GHz

Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre

Temperaturerkennungsbereich. -20 °C bis 60 °C

Gewicht (inkl. Batterien) 25 g

IP-Klasse 20

Integrationen* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa 

Zulassungen, Markierungen 
usw.

* Erfordert Danfoss Ally™ Gateway

Maße ∅45 18


