
Montageanleitung

Starolift '52
60053XXX



Montagemöglichkeit A mit Standrohr, Ablaufleistung 34,8 l/min gemessen nach EN 329 bei 120 mm 
Wasserstand.
Montage A avec tube de surverse, capacité de vidage: 34,8 l/min, mesurée d'après la norme EN 329 avec 
un niveau d'eau de 120 mm.
Installation option A with stand pipe, flow rate 34,8 l/min measured by EN 329 by a water level of 120 mm.
Possibilità di montaggio A con tubo di livello, portata di scarico 34,8 l/min misurata da EN 329 con un livello 
d'acqua di 120 mm.
Posibilidad A montaje con rebosadero, caudal de desagüe 34,8 l/min medido según EN 329 con un nivel de 
agua de 120 mm.
Montagemogelijkheid A met standpijp, afvoercapaciteit  34,8 l/min gemeten volgens EN 329 bij een 
waterstand van 120 mm.
Monteringsmulighed A med standrør, afløbsydelse 34,8 l/min mått efter EN 329 ved 120 mm vandstand.

max.
80 mm
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Montagemöglichkeit B ohne Standrohr, Ablaufleistung 42 l/min gemessen nach EN 329 bei 120 mm 
Wasserstand.
Montage B avec tube de surverse, capacité de vidage: 42 l/min, mesurée d'après la norme EN 329 avec un 
niveau d'eau de 120 mm.
Installation option B without stand pipe, flow rate 42 l/min measured by EN 329 by a water level of 120 mm.
Possibilità di montaggio B con tubo di livello, portata di scarico 42 l/min misurata da EN 329 con un livello 
d'acqua di 120 mm.
Posibilidad B montaje con rebosadero, caudal de desagüe 42 l/min medido según EN 329 con un nivel de 
agua de 120 mm.
Montagemogelijkheid B met standpijp, afvoercapaciteit  42 l/min gemeten volgens EN 329 bij een 
waterstand van 120 mm.
Monteringsmulighed B med standrør, afløbsydelse 42 l/min mått efter EN 329 ved 120 mm vandstand.
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